
  
INSTRUCłIUNI  DE  PĂSTRARE MOBILIER 

 

� Se vor respecta cu stricteŃe indicaŃiile de pe colete referitoare la aşezarea în poziŃie verticală, ferirea de 
intemperii, manipularea cu grijă datorită fragilităŃii ridicate. 

� Produsele noi care au stat în colete închise pot emana un miros care va dispărea după desfacerea pachetului 
şi aerisirea produsului în minim 48 de ore. 

� Mobila se va păstra într-un mediu cu temperatura cuprinsă între 18-25˚C şi umiditatea relativă a aerului 
între 50-65%. Se va feri de acŃiunea directă a razelor solare şi a precipitaŃiilor atmosferice.  

� Mobilierul se va feri de schimbări bruşte de temperatură şi umiditate deoarece acestea provoacă degradarea 
şi apariŃia crăpăturilor în material şi/sau peliculă şi/sau încleieri. 

� Materialele naturale precum pielea, furnirul, lemnul masiv nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al 
texturii, nuanŃelor de culoare pe diferite suprafeŃe şi al particularităŃilor aparente pe material. 

� Se interzice a se concentra într-un punct de pe suprafaŃa tapiŃeriei sau a mobilierului greutăŃi mari ce pot 
deteriora produsul 

� Tasarea părŃilor tapiŃate şi întinderea pielii sau stofei (la canapele, scaune, etc) precum şi mătuirea sau 
lustruirea produselor, rezultă în timp datorită uzurii dintr-o utilizare normală şi nu sunt considerate defecte 

� La mobilierul din lemn masiv în timp pot sa apară mici crăpături (lemnul lucrează) iar acestea nu sunt 
considerate  defecte de calitate. 

� Amplasarea mobilierului în încăperi se va face pe suprafeŃe plane la o distanŃă mai mare de 1 metru faŃă de 
orice sursă de căldură.  

� Se interzice să se pună în contact direct cu suprafaŃa mobilierului obiecte sau recipiente calde, umede, 
lipicioase, obiecte dure, ascuŃite sau abrazive, sau a concentra într-un punct de pe suprafaŃa tapiŃeriei sau a 
mobilierului sarcini mari ce pot deteriora produsul. 

� Pentru soluŃiile constructive impuse de client, MOBEX nu  îşi asumă responsabilitatea pentru modificările 
ce pot apărea în timp, modificări care influenŃează aspectul general sau rezistenŃa produselor sau 
amenajărilor executate. 

� Pentru corpurile suspendate, în cazul montării pe pereŃi de rigips, recomandăm consultarea unui specialist 
constructor. Nu ne asumăm răspunderea pentru rezistenŃa pereŃilor. 

� În lipsa unei alte specificaŃii, încărcarea maximă pe o poliŃă este de 7 kg. 
� Încărcarea inegală a corpurilor de mobilier şi mişcarea lor dintr-un loc în altul pot să deregleze uşile sau 

sertarele 
� Vânzătorul nu îşi asumă nici o răspundere privind consecinŃele pe care le-ar avea manipularea produselor 

dacă nu există un spaŃiu suficient de manevră în zona uşilor, holurilor sau casa scării 
 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE MOBILIER 
 

� ÎntreŃinerea uzuală a mobilierului se va face prin ştergere cu materiale textile – finet, flanelă, lavetă 
microfibră - curate şi uscate;  Se interzice frecarea suprafeŃelor cu materiale sau substanŃe abrazive 

� Se interzice ştergerea suprafeŃelor cu soluŃii care conŃin diluanŃi, materiale uleioase sau ceroase, petrol, 
spray-uri siliconice sau alte soluŃii chimice, pentru evitarea deteriorării suprafeŃelor finisate.  

� În cazul unei murdării persistente pentru mobila din lemn se găsesc în comerŃ detergenŃi care se diluează în 
apă (ATENłIE!  Să NU fie pe bază de solvenŃi), sau recomandăm o soluŃie din apă cu săpun lichid (pH 
neutru). Se înmoaie o cârpă fină (lavetă microfibră), se stoarce bine şi se curăŃă zona afectată, apoi se şterge 
cu o cârpă fină uscată (lavetă microfibră). Important este să nu ajungă apă în exces pe mobilier. Acesta 
trebuie şters (uscat) bine. 

� Atât pentru pielea naturală cât şi pentru pielea ecologică se găsesc produse speciale de curăŃare în comerŃ, 
care se încearcă în prealabil. Este important să nu se frece puternic zona afectată, mai bine se repetă 
procesul de curăŃare. 

� TapiŃeriile de stofă se pot curăŃa doar chimic în centre specializate 
� Se recomandă ca periodic să se verifice cuplările cu şuruburi şi unde este nevoie să se facă corectările 

necesare (se strâng şuruburile periodic) 
   În cazul nerespectării instruc Ńiunilor de mai sus, clientul pierde garanŃia produselor ! 

 
MATERIALE  COMPONENTE 

 
 

MOBILA CORP 
 

*Structura de rezistenŃă este 
din lemn masiv 
 (fag, paltin sau stejar) 
*Panourile sunt din PAL 
bordurat cu masiv, MDF, sau 
placaj, acoperite cu furnire din 
lemn masiv (paltin, stejar, fag, 
nuc, cireş) 
*Elementele ornamentale 
sculptate sunt executate 
manual din lemn masiv de 
paltin sau tei 
*Finisajele sunt executate cu 
lacuri nitrocelulozice, 
poliuretanice şi UV de calitate 
superioară 
*Zonele cu efect aurit sunt 
realizate prin aplicarea unei 
foiŃe „şlagmetal” 
 
MOBILA DE ŞEDERE 
 

*Structura de rezistenŃă este 
din lemn masiv fag 
*Panourile sunt din PAL  sau 
placaj 
*TapiŃeria este din poliuretan 
îmbrăcat în 

     □ pluş 
     □ stofă 
     □ piele naturală 
     □ piele ecologică 

*Finisajele sunt executate cu 
lacuri nitrocelulozice, 
poliuretanice, UV, acrilice, 
sau pe bază de apă, de calitate 
superioară 
 
CONSTRUCłIE 

     □ fixă 
                     □ demontabilă 


